DECRETO 27 luglio 2010
Approvazione della regola tecnica di prevenziomeivdi per la progettazione, costruzione ed eserdigie
attivita commerciali con superficie superiore a 4@ (10A09806)
(GU n. 187 del 12-8-201p0

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 188ncernente il riassetto delle disposizioni retatalle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei kigiel fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 2§lio
2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubbligegg&nnaio 1998, n. 37, concernente il regolamestante
la disciplina dei procedimenti relativi alla prezéne incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, delige 15
marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessita di emanare specifiche digjpos di prevenzione incendi per le attivita conmali
aventi superficie lorda superiore a 400 mq;
Visto il progetto di regola tecnica approvato damitato centrale tecnico scientifico per la presiene
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Prestdattella Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, comalifiwato
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Reficdo0 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sen$adiérettiva n. 98/34/CE, come modificata dalleediiva n.
98/48/CE;

Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decettapplicano per la progettazione, la costruziene
l'esercizio delle attivita commerciali all'ingrossoal dettaglio, ivi compresi i centri commerciadiyenti
superficie lorda, comprensiva di servizi e deppsitinché degli spazi comuni coperti, superiore@mgQ.

Art. 2 Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopordggiungere i primari obiettivi di sicurezza ralaalla

salvaguardia delle persone e alla tutela dei bentra i rischi di incendio, le attivita commerciatli cui

all'art. 1 del presente decreto, sono realizzagestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita delle strutture portaattiine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione dingendio all'interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edibi locali contigui;

e) assicurare la possibilita che gli occupantiitasd locale indenni o che gli stessi siano soscaor altro
modo;

f) garantire la possibilita per le squadre di swso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi diui all'art. 2, & approvata la regola tecnica divpnzione
incendi allegata al presente decreto.

Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nella regola tecnmldegata al presente decreto si applicano alleitatt
commerciali di cui all'art. 1 del presente decrelionuova realizzazione. Non sussiste I'obbligo di
adeguamento alla regola tecnica allegata al preskureto per le attivita commerciali esistent alata di
entrata in vigore del presente decreto ove si ganfuna delle seguenti situazioni:

a) sia stato rilasciato il certificato di prevesrae incendi, 0 ne sia regolarmente in corso iscila;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lawdirmodifica, adeguamento, ristrutturazione o dempénto

sulla base di un progetto approvato dal compet€ataando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica giéa al presente decreto si applicano, altres, ativita
esistenti alla data di entrata in vigore del préseiecreto ove siano oggetto di interventi comparta loro
ristrutturazione, come specificato al successivanmoa 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di
ristrutturazione attengano ad aspetti di ristraizione edilizia si fa riferimento a quanto ripootaall'art. 3
(L), comma 1, lettera d) del decreto del Presiddetia Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



3. Qualora gli interventi di ristrutturazione dfteati su attivita esistenti di cui al precedenteamma 2
comportino la sostituzione o modifica di impiantatirezzature di protezione attiva antincendiontalifica
parziale delle caratteristiche costruttive o dstesha di vie di uscita, o0 aumenti di volume, lepdizioni
previste dalla regola tecnica allegata al preselgereto si applicano agli impianti o alle partildel
costruzione oggetto degli interventi di modificavexo di aumenti di volume. Se l'aumento di volume e
superiore al 50% della volumetria esistente, ferestando gli adeguamenti sopra prescritti, gli angi di
protezione attiva antincendio devono essere adeqeat l'intera attivita, alle disposizioni statgliper le
nuove attivita.

4. | progetti per l'acquisizione del parere difoomita presentati ai competenti comandi provincail sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Refic#doli2 gennaio 1998, n. 37, in data antecedetaeeatrata
in vigore del presente decreto, al fine della apartdi nuove attivita commerciali, sono esaminati d
comandi medesimi con riferimento alla previgentamativa di prevenzione incendi.

5. Resta ferma la possibilita, per ognuna detigagioni elencate ai commi 3 e 4 del presente @otidi
avvalersi, su base volontaria, della presente asigaiica.

Art. 5 Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di appdicaziel presente decreto i prodotti regolameratallie
disposizioni comunitarie applicabili ed a questafoami.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carretiai liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali gchiesto il
requisito di reazione al fuoco diversi da quellicdi al comma precedente, gli elementi di chiuqea i
quali é richiesto il requisito di resistenza aldapdisciplinati in Italia da apposite disposiziowaizionali, gia
sottoposte con esito positivo alla procedura dirimiazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come nficdia
dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono appositalogazione per la commercializzazione sul terrtori
italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimentons impiegabili nel campo di applicazione del prese
decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati danomi 1 e 2, purché legalmente fabbricati 0 commérziati
in uno degli Stati membri dell'Unione europea oTiarchia, in virtu di specifici accordi internazidna
stipulati con I'Unione europea, ovvero legalmemtibficati in uno degli Stati firmatari dell'Assoziane
europea di libero scambio (EFTA), parte contraelel€accordo sullo spazio economico europeo (Sgé&),
l'impiego nelle stesse condizioni che permettongadantire un livello di protezione, ai fini deb&curezza
antincendio, equivalente a quello prescritto dadspnte decreto, possono essere impiegati nel cdimpo
applicazione del
decreto stesso.

Art. 6 Centri commerciali

1. Per i centri commerciali aventi le carattéctst di cui all'art. 1 del presente decreto neiliqe@esistono
pit esercizi commerciali, il certificato di prevémze incendi ricomprende anche le parti comunirsizie
degli stessi esercizi commerciali.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanateateria e, in particolare, con la circolare/g.del 3
luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incepdr grandi magazzini, empori, ecc.», e con lalatt
circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, mezaParziali modifiche alla circolare n. 75 deuglio
1967», continuano a disciplinare le attivita pregsiti alla data di entrata in vigore del preseigereto alle
condizioni espressamente indicate nel medesimovpdimento.

2. Le medesime disposizioni di cui alle predeiteotari continuano, altresi, a disciplinare letifgiecie
espressamente indicate nel presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore trentargi@uccessivi alla data di pubblicazione nella @#az
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il Ministro: Maroni
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ALLEGATO!

Regola tecnica di prevenzione incendi per la prdgeione, costruzione ed esercizio delle attivita
commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq

1. - GENERALITA

1.1- TERMINI , DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dinsgnali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n.
339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazion

Ai fini della presente regola tecnica si definisce:

a.

CORRIDOIO CIECO corridoio o porzione di corridoio dal quale siaspibile I'esodo in

un'unica direzione. La lunghezza del corridoio ciea calcolata dall'inizio dello stesso fino

all'incrocio con un corridoio dal quale sia podsiffiesodo in almeno due direzioni o fino al

pit prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

PERCORSALTERNATIVI : da un dato punto due percorsi si consideranonaltiei se formano

tra loro un angolo maggiore di 45.

SCALA DI SICUREZZA ESTERNA scala totalmente esterna, rispetto al fabbrisatgito, munita

di parapetto regolamentare e realizzata seconelguiesti criteri:

- i materiali devono essere incombustibili;

- la parete esterna dell'edificio su cui € collodatacala, compresi gli eventuali infissi,
deve possedere, per una larghezza pari alla pooieziella scala, incrementata di 2,5
m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuodmeno REI/EI 60. In alternativa la
scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle ipde#tedificio e collegarsi alle porte
di piano tramite passerelle protette con settréditea tutta altezza, aventi requisiti di
resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

MALL : galleria interna, coperta, realizzata anche suppani, su cui si affacciano varie

attivita commerciali e\o di servizio. Essa devesprgare uscite in posizione contrapposta,

altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almand7H deve essere priva di ingombri
che possano essere di ostacolo per l'lesodo in emzag il carico di incendio specifico non
deve essere superiore a 50 MJ/amche in presenza di allestimenti e/o promozioni a
carattere temporaneo.

PIANO DI RIFERIMENTCG piano ove avviene l'esodo degli occupanti adie® dell'edificio,
normalmente corrispondente con il piano della stqaabblica o privata di accesso.

EDIFICI DI TIPO ISOLATQ edifici esclusivamente destinati ad attivita coenomli e ad attivita
pertinenti funzionalmente collegate, eventualmexti@centi ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da quastihe se con strutture di fondazione
comuni.

EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti.

ALTEZZA: altezza massima misurata dal piano esterno abitesasi mezzi di soccorso dei
Vigili del Fuoco all'estradosso del soffitto delupelevato locale adibito ad attivita
commerciale.

ATTIVITA DI VENDITA MONOPIANO : struttura in cui le aree accessibili al pubbkomo ubicate
su un unico livello fuori terra a quota compresal tthm rispetto al piano di riferimento; é
ammesso che le aree adibite ad uffici e/o servipih accessibili al pubblico, siano
organizzate su piu livelli.

st
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1.2- RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCEN DI

Per le aree e impianti a rischio specifico clasatk come attivita soggette a controllo ai senki de
DM 16/02/82, salvo quanto diversamente previstdanpiesente regola tecnica, si applicano le
specifiche disposizioni di prevenzione incendiromancanza di esse, i criteri tecnici generali di
prevenzione incendi di cui all'art. 15 del d.lgsl89/2006.

2. - UBICAZIONE

2.1- GENERALITA

Le attivitd commerciali devono essere ubicate ispletto delle distanze di sicurezza, stabiliteedall

disposizioni vigenti, da altre attivita che comjpmot rischi di esplosione od incendio. Possono
essere ubicate:

a) in edifici di tipo isolato;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si $yano attivitd soggette ai controlli di prevenzione
incendi, queste ultime devono essere limitate dlede cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi),

64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del dearehisteriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'ossera&adelle vigenti disposizioni di prevenzione

incendi per le specifiche attivita.

2.2- UBICAZIONE Al PIANI INTERRATI

Le aree destinate al pubblico non possono essecatetoltre il primo piano interrato, fino alla
quota di -7,5 m rispetto al piano di riferimento.

Le predette aree devono disporre di uscite di emza che immettano alllesterno direttamente
ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette areevono essere protette mediante impianto di
spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione aktta commerciali per le quali risultino
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- superficie complessiva di vendita non superiot®@0 nf;

- superficie del piano interrato non superiore @ #f)

- carico di incendio specifico inferiore a 300 M3/m

2.3- COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tenidi prevenzione incendi, le attivita

commerciali:

a. non devono comunicare con attivita ad esse nornnpett; per le attivita commerciali ubicate
nelllambito degli scali aeroportuali e delle stamiderroviarie e marittime € ammessa la
comunicazione con le parti aperte al pubblico daliddette attivita,;

b. possono comunicare con attivita ad esse pertin@nii soggette ai controlli di prevenzione
incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982;

€. possono comunicare con le attivita pertinenti sttgge controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982
elencate al punto 2.1 lettera b) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione
incendi; per attivita di cui al punto 43 del suddetecreto, la comunicazione & consentita tramite
porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1. E! inoltre
consentita la comunicazione con depositi pertinéattivita di vendita, secondo quanto riportato
al successivo punto 5.3.2.

2.4- ACCESSO ALL'AREA ED ACCOSTAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soaealsi Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono
avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;

- altezza libera: 4 m;

- raggio di volta: 13 m;

- pendenza: non superiore al 10 %;

- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore esépasteriore; passo 4 m).
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2. Deve essere assicurata la possibilita di acowst agli edifici delle autoscale dei Vigili del
Fuoco.

3. Per le attivita fino a 1000%ne di altezza non superiore a 15 m non sono rithiesquisiti di cui

ai commi precedenti.

4. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenzalldgtivita , ai fini del parcheggio di autoveicplion
deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei nizzdccorso e non deve costituire ostacolo al
deflusso del pubblico.

3. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1- RESISTENZA AL FUOCO

Le strutture portanti e gli elementi di compartineaibne delllattivita commerciale devono
garantire rispettivamente requisiti di resistenzfuaco R e REI/EIl non inferiori a quelli riportati
nella seguente tabella 1:

Tabella 1 - Requisiti minimi di resistenza al fuocalelle strutture portanti
e degli elementi di compartimentazione

Caratteristiche Classe diresistenza al Classe di resistenza al
dellledificio in cui & Altezza fuoco in presenza di fuoco in assenza di
ubicata l'attivita impianto di spegnimento impianto di spegnimentg
automatico automatico
1 8m 30 45
Edificio di tipo isolato >8m! 15m 45 60
>15m 60 90
1 8m 45 60
Edificio di tipo misto >8m! 15m 60 90
>15m 90 120
Piani interrati 90

Le strutture portanti e gli elementi di compartingaibne delle aree a rischio specifico devono
rispettare le disposizioni di prevenzione incerldiiapo emanate.

Le zone di copertura piana destinate a qualsidsitate quelle previste per essere utilizzate
nell'evacuazione delle persone devono avere castitthe di resistenza al fuoco non inferiore a
quanto stabilito nella precedente tabella 1.

Per le attivita commerciali ubicate in edifici dpd isolato, le strutture della copertura possono
avere caratteristiche R commisurate alla classecdelpartimento determinata in conformita al
decreto del Ministro delllinterno 9 marzo 2007, purché non vengano utilizzate per llevacuazione
delle persone e il carico permanente non sup@@iKig/nf.

Le strutture portanti e gli elementi di compartinzaibne delle attivita commerciali con altezza non
superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 16p@amico di incendio specifico non
superiore a 300 MJ/ed inserite in edifici esistenti. devono presemtzaratteristiche R e REI/EI
non inferiore a 30; per le medesime attivita , qeali tipo isolato, la classe di resistenza attue
determinata in conformita al decreto del Ministro detéimo 9 marzo 2007.

Per attivita commerciali monopiano, isolate e cariao di incendio specifico non superiore a 100
MJ/n? & ammessa una classe di resistenza al fuoco p&ri a

Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di contwadlei fumi devono essere realizzate con materiale
incombustibile e, in caso di attraversamento di ettmpartimenti diversi da quello servito, devono
presentare caratteristiche REI/EI pari a quelleieiste per il compartimento attraversato.

7
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3.2 -REAZIONE AL FUOCO

| prodotti da costruzione rispondenti al sistemecldissificazione europeo di cui al decreto del

Ministro delllinterno 10 marzo 2005 (Gazzetta Utile n. 73 del 30 marzo 2005) e successive
modifiche ed integrazioni, devono essere instaflatjuendo le prescrizioni e le limitazioni previste

al capoverso successivo

I materiali installati, eccettuati gli espositorerpla merce in vendita, devono essere conformi a
quanto di seguito specificato:

al) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelleale, nelle rampe, nei passaggi in genere, €'
consentito lI'impiego, in ragione del 50 % massiralbedoro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) digalotti classificati in una delle seguenti classi di
reazione al fuoco, in funzione del tipo di impigmevisto:

Impiego a pavimento: (A2-s1), (B-sl), (G.-s1)

Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1)s{B0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)

Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-sQ@)d(B-s2,d0).

al.l) | prodotti isolanti installati: negli atrieihcorridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle pam

nei passaggi in genere, devono essere classificaisse (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-
s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1), per impiego a pavime a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-
s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a saffitt

al.2) Qualora per i prodotti isolanti installatigtieatri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale,
nelle rampe, nei passaggi in genere € prevista gtezione da realizzare in sito, affinché gli stess
non siano direttamente esposti alle fiamme, sonoesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-
s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimena parete, e in classe (A2-s1,d0),
(A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego ditof

- protezione con prodotti e/o elementi da costruziaventi classe di resistenza al fuoco non
inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificathZ-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-
sl1,dl), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,dB-s1,d1), (B-s2,d1), per qualsiasi tipo
di impiego (pavimento, parete e soffitto).

al.3) Qualora llinstallazione tecnica & ubicatdireéirno di unlintercapedine orizzontale e/o
verticale delimitata da prodotti e/o elementi dstouzione aventi classe di resistenza al fuoco
almeno El 30, sono ammessi, lungo le vie di esquogdotti isolanti ricompresi in una delle
seguenti classi di reazione al fuoco: (A,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-
s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d1), (B-s2,d1).

a2) Per le restanti parti devono essere impiegatiqiti di classe (Al) per impiego a parete e a
soffitto, di classe (Ad.) per impiego a pavimento e di classe (Ader llisolamento di installazioni
tecniche a prevalente sviluppo lineare.

b) In tutti gli altri ambienti accessibili al pultx le pavimentazioni devono avere una classe di
reazione al fuoco del tipo (A2sl),(A2r.-S2), (B-S1), (B-S2), (Gi-s1), (G-S2), (D:-sl) e le
coperture ed i controsoffitti devono avere unasdadi reazione al fuoco del tipo (A2-s1,d0), (A2-
s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).

¢) Prodotti isolanti:

cl) In tutti gli altri ambienti non facenti parteltk vie di esodo, possono essere installati ptbdot
isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1l), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-
s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiegmavimento e a parete, e classificati (A2-s1,d0),
(A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), €A2,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per
impiego a soffitto.

1nat
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c2) Qualora per il prodotto isolante da installaréutti gli altri ambienti non facenti parte dellee

di esodo e prevista una protezione da realizzargitin affinché lo stesso non sia direttamente
esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiaihieste sono ammesse le seguenti classi di
reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche geltdezione adottata:

I protezione almeno con prodotti di classe di reaz@nfuoco (A2.-s1),(A2¢.-s2), (BL-s1),
(BrL-s2), (GeL-s1) per impiego pavimento fuoco (A2-s1,d0), (A2d€2, (A2-s3,d0), (A2-
sl,dl), (A2-s2,dl), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d(B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego
parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2d4), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),
(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffittprodotti isolanti classificati in una delle claski
reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d®2-s1,dl), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1),
(B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per iagm a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0),
(A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), €A23,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)
per impiego a soffitto;

I protezione con prodotti di classe di reazione atfualmeno (A2-s3,d0) ovvero (A2s2)
con esclusione dei materiali metallici: prodottlanti classificati in una delle classi di
reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d®2-s1,d1l), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1),
(B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per iegm a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0),
(A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), €A2,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)
per impiego a soffitto;

I protezione con prodotti di classe di reazione atfu(Al) ovvero (Af.) con esclusione dei
materiali metallici: prodotti isolanti classificdti una delle classi di reazione al fuoco (A2-
s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2eiD), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0),
(B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e eetga e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-
s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,dB}sR,d0) per impiego a soffitto

c3) In tutti gli altri ambienti non facenti parteslt vie di esodo, & consentito llisolamento di
installazioni tecniche a prevalente sviluppo limeaon prodotti classificati in una delle seguenti
classi di reazione al fuoco: (A51,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-
s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).

Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attivita di vendita devono essere
realizzate in materiali di classe (Al).

| requisiti di posa in opera dei materiali devolgpettare quanto previsto alllart.dg@l D.M. 15
marzo 2005. L!impiego dei prodotti da costruzioms pquali sono prescritti specifici requisiti di
reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto alllart. 4 del D.M. 10 marzo
2005. In particolare per i prodotti, di cui ai puat, a2, b e cl, per i quali non & applicata la
procedura ai fini della marcatura CE " in assenkapkcificazioni tecniche o in applicazione
volontaria delle procedure nazionali durante ilipgo di coesistenza, gli stessi devono essere
installati, tenendo conto delle corrispondenze keonlassi di reazione al fuoco italiane nei casi
previsti dal decreto del Ministro delllinterno 15mo 2005 (Gazzetta Ufficiale 73 del 30 marzo
2005).

I materiali non ricompresi nella fattispecie deigwti da costruzione devono essere omologati ai
sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (Rumpento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del
25 agosto 1984) e successive modifiche ed integmaziPer i materiali rientranti nei casi
specificatamente previsti dall'art. 10 del citatd/D26/06/1984, & consentito che la relativa classe
di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimolaurtic

| tendaggi devono avere una classe di reaziongabfnon superiore a 1.
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3.3- COMPARTIMENTAZIONE
Le attivita commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul
medesimo livello o su pit livelli, di superficie gila non superiore a 2.50F nestendibile fino a:
a) 5.000 ni se llintera attivita commerciale & protetta da impd automatico di spegnimento
ed é inserita in edificio di tipo misto;
b)  10.000 m se llintera attivita commerciale & protetta daianm di spegnimento automatico
ed é inserita in edifici di tipo isolato non sotarge ad altri edifici;
c) 15.000 m se llintera attivita commerciale & protetta daianfo di spegnimento automatico
ed é isolata lungo llintero perimetro.
d) 30.000 m se l'attivita commerciale:

- ha non piu di due piani fuori terra ed € privgidini interrati destinati alla vendita;

- € interamente protetta da impianto di spegnimantomatico e da un sistema di controllo
dei fumi realizzato in conformita a quanto previsto al ssgige punto 4.9, lettera b);

- € isolata lungo llintero perimetro;

- € dotata di una squadra di personale destinalastsamente al servizio di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emezgepresente durante llintero orario di
apertura al pubbilico.

Gli elementi di separazione dei compartimenti devponssedere una classe di resistenza al fuoco
non inferiore a quella indicata nella tabella 1 ganto 3.1.

3.4- SCALE

Tutte le scale facenti parte del sistema di viestido devono avere caratteristiche di resistenza al
fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, aM@raneno di tre gradini € non piu di quindici. |
gradini devono essere a pianta rettangolare, ditalz pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sonm@sse rampe non rettilinee, a condizione che vi
siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindicadini e che la pedata del gradino sia di almeno
30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale patalpetto interno.

| vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommita di
superficie non inferiore ad 1 ?mcon sistema di apertura degli infissi comandata s
automaticamente da rivelatori di incendio che maneate mediante dispositivo posto in
prossimita dell'entrata alla scala, in posizionenséaga.

Nessuna sporgenza deve esistere nelle paretistelle per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimano lungo le pareti non devono sporgere ¢ii8 cm e le loro estremita devono essere
arrotondate verso il basso o rientrare, con rac;orerso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono edséaiée di corrimano centrale.

Qualora le scale siano aperte su uno o entramdii,i devono avere ringhiere o balaustre alte
almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazionivdeti da un rapido deflusso in situazioni di
emergenza o di panico.

Qualora le scale siano protette devono immetteiettamente o tramite percorsi orizzontali
protetti, in luogo sicuro all'lesterno dell'edificita cui sia possibile allontanarsi liberamente.
Qualora le scale siano a prova di fumo devono ireret direttamente, o tramite percorso
orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro allezao dell'edificio da cui sia possibile allontasiar
liberamente.

In attivitd commerciali di altezza superiore a 24 oppure di altezza superiore a 18 m se in
presenza di mall, le scale facenti parte del siatditvie di esodo devono essere a prova di fumo o
di sicurezza esterna.
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3.5- ASCENSORI, SCALE E RAMPE MOBILI

Tutti gli ascensori che attraversano piu compartiingevono avere il vano corsa di tipo protetto,
con caratteristiche di resistenza al fuoco congorequanto previsto al punto 3.1.

Gli ascensori non devono essere utilizzati in @isocendio ad eccezione di quelli antincendio.

Le caratteristiche dei vani degli ascensori deblrigpondere alle specifiche disposizioni vigenmti d
prevenzione incendi.

Nelle attivita commerciali di altezza superiore &1, deve essere previsto almeno un ascensore
antincendio.

4. - MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE ESODO

4.1- DENSITA DI AFFOLLAMENTO
1) Attivita commerciali al dettaglio:
A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto:

- 0,4 persone/fper attivita con superficie di vendita fino a 2560

- 0,2 persone /frper attivita con superficie di vendita superio2580 nf;
B) aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2opefm
C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichti@ dal titolare + 20%.
2) Attivita commerciali alllingrosso:
A) aree adibite alla vendita 0,1 persone/m
B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiia dal titolare + 20%.
3) Negozi specialistici che trattano una specifg@nma merceologica (non alimentare) con
superficie di vendita non superiore a 1000 @1 persone/f
Nei centri commerciali I'affollamento complessivaléterminato sommando quello previsto nelle
singole attivita commerciali, applicando le densitaffollamento in funzione del settore di vendita
(alimentare/misto 0 non alimentare), e considergmglole parti comuni frequentate dal pubblico
una densita di affollamento non inferiore a 0,2pae/m.
Per le aree adibite a ristorazione si applica wsit di affollamento di 0,7 personé/rper tali
aree, qualora l'affollamento superi le 200 persahmeno la meta delle uscite di sicurezza deve
immettere direttamente alllesterno delllattivitangoerciale su spazio scoperto,ovvero su luogo
sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie doasdl!attivita commerciale.
Ferme restando le necessarie autorizzazioni, cualwll'ambito della attivita commerciale siano
previste aree per mostre, esposizioni, manifestazanie di intrattenimento a carattere temporaneo
con capienza superiore a 100 persone, valore deggorconsiderando una densita di affollamento
di 1,2 persone/f il dimensionamento delle vie di esodo deve tamerto di tale affollamento in
aggiunta a quello stabilito per le superfici di aia.

4.2- CAPACITA DI DEFLUSSO

La capacita di deflusso non deve essere supelisegaenti valori:

a) 50 per locali con pavimento a quota compresh fran rispetto al piano di riferimento;

b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresia T,5 m rispetto al piano di riferimento;

¢) 33 per locali con pavimento a quota al di sapeah di sotto di 7,5 m rispetto al piano di
riferimento.

4.3- LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicunon pud essere superiore a 50 m,

incrementabili a 60 m in presenza di un sistemandialtimento fumi realizzato secondo quanto

previsto al successivo punto 4.9, lettera b); fridor ciechi non possono avere lunghezza superiore
als5m.
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Il percorso per raggiungere una scala di tipo pt@teon pud essere superiore a 30 m incrementabili
a 40 m in presenza di un sistema di smaltimentoi figalizzato secondo quanto previsto al
successivo punto 4.9, lettera b); il percorso ratlino del vano scala protetto non deve essere
computato ai fini della lunghezza massima ammessa.

Nelle attivita commerciali dove & prevista la readizione della mall, & consentito considerare
ulteriori 40 m di percorso di esodo alllinterno ldeinall per raggiungere unluscita su spazio
scoperto.

Nelle zone comprendenti aree od impianti a riscpecsico deve essere presente una viabilita di
emergenza indipendente dai percorsi di esodo aléNita commerciale.

4.4- SISTEMI DI VIE DI ESODO

| compartimenti di cui al punto 3.3 devono essereuagnprovvisti di un proprio sistema
organizzato di vie d!uscita, che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo
affollamento previsto ed alla capacita di deflusesglizzato secondo le indicazioni di cui ai
seguenti punti.

| percorsi del sistema di vie di esodo comprendaadoi, mall, vani di accesso alle scale, scale,
rampe e passaggi in genere.

4.5- CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ESODO

La larghezza utile delle vie di esodo deve essesurata deducendo lingombro di eventuali
elementi sporgenti. Tra gli elementi sporgenti sono considerati quelli posti ad altezza superiore
a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti nondispositivi di apertura delle porte, con
ingombro non superiore ad 8 cm.

Llaltezza delle vie di esodo non deve essere mrferd 2 m.

| pavimenti ed i gradini non devono avere supegiucciolevoli.

Le porte che si aprono sulle vie di esodo e/o sdide non devono ridurre la larghezza utile delle
stesse.

Le vie di esodo devono essere tenute sgombre derialathe possano costituire impedimento al
regolare deflusso delle persone.

Quando il pavimento inclinato immette in una scklgpendenza deve interrompersi almeno ad una
distanza dalla scala di 1,2 m

La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a
due moduli (1,2 m).

Nelle attivita commerciali aventi superficie di i@ non superiore a 1000°r@ ammesso che le
uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,2 m, con uminm di 0,9 m, purché conteggiate come un
modulo; nelle attivita commerciali aventi supesicli vendita non superiore a 2.500 gnammesso
che una percentuale non superiore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore ad 1,2 m, con un
minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.

Le vie di esodo delllarea vendita non devono attrsare zone adibite a depositi e/o scarico merce.
La larghezza delle uscite deve essere misurafauméb piu stretto della luce di passaggio.

Non é consentito utilizzare come vie di esodo parée di vendita le zone di carico\scarico delle
merci.

4.6- L ARGHEZZA TOTALE DELLE VIE DI ESODO

La larghezza totale delle uscite da ogni piano d=sere determinata dal rapporto tra il massimo
affollamento previsto e la capacita di deflusso del piano.

Per le attivita che occupano piu di due piani fuerra, la larghezza totale delle vie di esodo
verticali che conducono al piano di riferimentoyel@ssere calcolata sommando la larghezza totale
delle uscite di due piani consecutivi, con riferit@@a quelli aventi maggiore affollamento.
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La larghezza totale delle uscite a servizio dehpidi riferimento deve essere determinata sulla
base del massimo affollamento previsto a tale livellcomunque non inferiore alla larghezza
complessiva delle vie di esodo verticali proveriidagli altri piani.

Le eventuali rampe mobili e scale mobili non deveasere computate ai fini della larghezza delle
uscite.

4.7- SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE E DI EVENTUALI INFIS ~ SI

Le porte installate lungo le vie di esodo, ad urtue battenti, devono aprirsi nel verso delllesado
semplice spinta, mediante l'azionamento di dispasitintipanico a barra orizzontale. | battenti
delle porte, quando sono aperti, non devono ostpassaggi, corridoi e pianerottoli.

E! consentito installare porte d!ingresso di tipoorsevole con azionamento automatico, a
condizione che siano predisposte anche per llapeatspinta verso llesterno e restare in posizione
di apertura in assenza di alimentazione elettiicprossimita di tali porte, in posizione segnakata
facilmente accessibile, deve essere posto un dismodi blocco nella posizione di apertura.

Le porte, comprese quelle di ingresso, devono sisir area piana, di profondita almeno pari alla
larghezza delle porte stesse.

E! consentito che le porte resistenti al fuocotaltate lungo le vie di uscita, in corrispondenza d
compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, siatenute in posizione aperta tramite appositi
dispositivi elettromagnetici che ne consentandakcio a seguito di:

I attivazione delllimpianto di rivelazione automatatiéncendio;

! attivazione del sistema di allarme incendio;

I mancanza di alimentazione elettrica;

! intervento manuale su comando posto in prossimita gerte in posizione segnalata.

4.8- NUMERO DI USCITE

Le uscite da ciascun piano/compartimento frequerdatgpubblico non devono essere inferiori a

due, ed essere posizionate in punti ragionevolm=mgapposti.

In corrispondenza delle barriere casse devono egsewvisti passaggi per llesodo di larghezza

singola non inferiore a 1,2 m con un numero congiesdi moduli non inferiore a quello delle

uscite di sicurezza esistenti davanti alla barriaisse.

In ogni caso devono essere garantiti i sequensigups:

- batteria da 1 a 5 casse: almeno un passaggio ad una delstastre

- batteria da 6 a 10 casse: almeno due passaggaflediue estremita;

- batteria con piu di 10 casse: almeno due passagtji glle due estremita piu passaggi intermedi
uno ogni 10 casse.

E! ammesso che i negozi specialistici con superfagierta al pubblico non superiore a 600em

carico di incendio non superiore a 200 M3J/siano dotati di unlunica uscita, di larghezza non

inferiore a 1,2 m, perché il percorso di massimo di esodoieffeia non superiore a 30 m.

4.9- SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICO
Le aree adibite alla vendita devono essere pravdistin sistema di controllo dei fumi finalizzato a
garantire unlaltezza libera dal fumo pari almen®,@0 metri. Per un efficace lavaggio degli
ambienti &€ necessario provvedere ad immettere akddtanta aria pulita esterna quanta ne viene
estratta dalllalto, in modo da avere una zonadilslr fumo che favorisca l'lesodo degli occupanti e
le operazioni di soccorso. Gli ambienti di edifuripiano che si affacciano sulla mall devono
presentare compartimentazioni fisse o mobili sufficei stessi per evitare la propagazione dei
fumi verso i vari piani dell'edificio.
Tale obiettivo pud essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:
a) aperture di aerazione naturale ricavate lungorinpstro e/o in copertura aventi superficie
non inferiore ad 1/40 della superficie in piantd dempartimento. Le aperture devono
essere distribuite il piu possibile uniformementwifegiando la realizzazione di aperture
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sia nella parte bassa che nella parte alta detitigain copertura. Le superfici di aerazione
devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui
gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di
soccorso. L!aerazione naturale puo essere reaiarathe tramite camini ed intercapedini;

b) sistema di controllo dei fumi con llausilio di ewvatori di fumo e calore (EFC) a
funzionamento naturale o con llausilio di estrattneccanici, dimensionato e realizzato in
conformita alle vigenti norme tecniche di impianto e di pttm

5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

5.1- GENERALITA
Gli impianti tecnologici devono essere realizzategola d!arte e secondo le norme tecniche vigenti
e devono essere intercettabili da posizioni se¢maldacilmente accessibili.

5.2- CLASSIFICAZIONE

Le aree a rischio specifico sono cosi classificate.
- spazi per depositi (5.3)
- impianti di produzione calore (5.4)
- impianti di ventilazione/condizionamento (5.5)

5.3- SPAZI PER DEPOSITI

5.3.1 - Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l.

| depositi di liquidi infliammabili e combustibilijelle confezioni originali, devono essere ubicati i

locali appositi rispondenti alle specifiche nornadg prevenzione incendi in vigore. La vendita al

pubblico di fluidi combustibili e di prodotti comtati in recipienti a pressione per uso domestico

(insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetigicooli in concentrazione superiore a 60 % in

volume, oli lubrificanti, ecc.) & consentita alle seguergsgprizioni:

a) tali prodotti devono essere esposti al pubblicdussamente nei relativi contenitori originali
sigillati e deve essere imposto il divieto di treea

b) al personale addetto devono essere fornite istnuzbfine di evitare perdite di prodotti e di
intervenire tempestivamente in caso di sparginetidentali,

Il quantitativo complessivo in vendita di tali pratimon deve essere superiore a 600 kg; di questi i

guantitativo di prodotti con punto di inflammabilita inferiore a 21 °C , non deve essere superiore a

200 kg.

| depositi di g.p.l.,, nei recipienti portatili oiigali, devono essere ubicati in locali appositi

rispondenti alle specifiche norme di prevenzioneeindi in vigore. La vendita al pubblico di g.p.l.

in piccoli recipienti portatili del tipo "da campgi@# pud essere consentita esclusivamente in

compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastaltti locali, alle seguenti condizioni:

a) i recipienti devono avere capacita singola noresope a 5 kg;

b) l'alloggiamento deve essere effettuato su un s@@md posizionato a non piu di 1 m dal
pavimento;

c) prima della collocazione dei recipienti sulle se&ffure, deve essere verificata, da parte del
personale addetto, llintegrita dei contenitori sites

d) il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita deve esgderiore a 75 kg.

5.3.2 - Depositi di merci varie e spazi di ricevimeo delle merci

E! consentito destinare a deposito o ricevimento dinerci appositi spazi, anche non
compartimentati, nelllambito dell'larea di venditairo adiacenza alla stessa, di superficie non
superiore a 200 | e comunque non eccedenti il 20% della superéitieendita: cid a condizione
che non venga modificata la classe di resistenza al fuocmaglartimento.
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| locali destinati a deposito e/o ricevimento detferci, eccedenti le dimensioni di cui sopra,
devono essere compartimentati dalle aree di vemditaelementi costruttivi aventi resistenza al
fuoco congrua con il carico di incendio specifice@munque non inferiore ai valori riportati al
punto 3.1. ed avere un sistema indipendente di vie di esodo.

E consentita la comunicazione con le aree di veratiraverso aperture dotate di porte almeno El
60 per depositi di superficie fino a 50¢,ndisimpegno con strutture e porte almeno El 60 per
depositi di superficie maggiore di 50F mfino a 1000 M ovvero attraverso filtri a prova di fumo
per depositi di superficie superiore a 1008 el caso di depositi ubicati ai piani interrati la
comunicazione con le aree di vendita deve avveniregni caso tramite filtro a prova di fumo,
indipendentemente dalla superficie del depositogpdie devono presentare caratteristiche di cui al
punto 3.1. Se tali porte sono ad intervento autmwmdt loro azionamento deve avvenire come
indicato al punto 4.7.

| depositi devono avere un sistema di smaltimeeiduini conforme alle indicazioni contenute nel
punto 4.9.

A servizio di ogni locale deve essere previsto umero di estintori portatili in ragione di almeno
uno ogni 150 rhdi superficie in pianta aventi carica minima a6 kg e capacita estinguente non
inferiore a 34A 144BC.

| depositi aventi superficie superiore a 206 devono essere protetti con impianto idrico
antincendio a naspi e/o idranti realizzato in comita a quanto previsto al successivo punto 7.3; i
depositi aventi superficie superiore a 1000ontarico di incendio specifico superiore a 600/
devono inoltre essere protetti con impianto di sjpgnto automatico con agenti estinguenti di tipo
idoneo all'luso previsto.

| depositi di materiali di scarto ubicati all'lesterno devono essere posizionati in maniera tale da
garantire, in caso di incendio, la non propagazieiBincendio alllinterno dei locali.

5.3.3- Aree destinate alla ricarica accumulatori di carreli e simili

Le aree destinate alla ricarica accumulatori dietelevatori e simili, nonché le eventuali offie

per la manutenzione dei macchinari, sono amme#g#eaho di locali ad uso esclusivo, ubicati al
piano terra, separati dagli altri ambienti mediagiementi aventi caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiori a REI/ElI 60 con aperture d'aéwae permanente pari almeno ad 1/30 della
superficie in pianta realizzate anche mediante w©anai tiraggio naturale. Le eventuali
comunicazioni con ambienti di attivita pertinentevdno essere munite di porte EI 60 con
autochiusura.

5.4- I MPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

Per gli impianti di produzione di calore, compresgellj di cottura cibi, panificazione e lavaggio
stoviglie, si applicano le disposizioni di prevesre incendi in vigore.

E! vietato installare alllinterno degli ambienti @déndita apparecchi per la produzione di calore
funzionanti a combustibile solido, liquido o0 gassas apparecchi elettrici con resistenza in vista.

E! ammessa soltanto la presenza di forni per p&papane con funzionamento a legna con
caricamento manuale.

5.5- IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

5.5.1 - Generalita

Gli impianti di climatizzazione, di tipo central&ao o localizzato, devono possedere requisiti che

garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

! non alterare la compartimentazione;

I evitare il ricircolo dei prodotti della combustionali altri gas ritenuti pericolosi;

I non produrre, a causa di avarie e/o guasti préprij che si diffondano nei locali serviti;

I non costituire elemento di propagazione di fumi &mnme, anche nella fase iniziale degli
incendi.
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5.5.2 - Impianti centralizzati

Le unita di trattamento dell'aria e i gruppi frigeri non devono essere installati nei locali dove
sono ubicati gli impianti di produzione calore.

| gruppi frigoriferi possono essere installati afierto, anche sui terrazzi, ovvero alllinterno del
fabbricato servito In tal caso i gruppi frigorifeti potenza superiore a 100 kW elettrici devono
essere installati in appositi locali, realizzati celementi di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con porte RE(E quelli con potenzialita superiore a
200 kW devono avere accesso direttamente dalfestriramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche di resistenza al fuoco.

L'aerazione nei locali dove sono installati i grupmoriferi non deve essere inferiore a quella
indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con soperficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati cerfluidi frigorigeni prodotti non infammabili e
non tossici. | gruppi refrigeratori che utilizzasoluzioni acquose di ammoniaca possono essere
installati solo all'esterno dei fabbricati o in &icaventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere grupgpmorefrigeratori ad assorbimento a fiamma
diretta devono rispettare le disposizioni di preaiene incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferite al tipo di combustibitkepiegato. | gruppi autonomi di condizionamento
alimentati a gas (Roof-Top) devono essere realizzelt rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di impianti di produzione di calore alimentati a gas

Non & consentito utilizzare aria di ricircolo praiente da cucine, autorimesse e comunque da spazi
a rischio specifico.

5.5.3 - Condotte di distribuzione e ripresa aria
Le condotte di distribuzione e ripresa aria devessere conformi per quanto riguarda i requisiti di
reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevamzincendi vigenti in materia.
Le condotte non devono attraversare:

I luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

I vani scala e vani ascensore;

I locali, non di vendita, a rischio specifico di imcko.
Qualora, per tratti limitati, non fosse possibilgpettare quanto sopra indicato, le condotte devono
essere separate con elementi REI/EI di classeapaompartimento interessato ed intercettate con
serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristich
Negli attraversamenti di pareti e solai, o spazitorno alle condotte deve essere sigillato con
idoneo materiale , senza tuttavia ostacolare kadiloni delle stesse. Detto materiale, nel caso di
attraversamenti di compartimenti, deve garantire nesetenza al fuoco per un tempo almeno pari
alla maggiore delle classi dei compartimenti attraversati.

5.5.4 - Dispositivi di controllo

Ogni impianto deve essere dotato di un disposiivaomando manuale per 'arresto dei ventilatori
in caso d'incendio, situato in un punto facilmeateessibile, protetto dalllincendio e ben segnalato
Gli impianti devono essere dotati di sistema lazato di rilevazione fumi alllinterno della
condotta di ricircolo che comandi automaticamertardsto delllimpianto. L'intervento dei
rivelatori deve essere segnalato nella centrale di ctmtrol

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che augtiti, non deve permettere la rimessa in funzione
dei ventilatori senza llintervento manuale delllopemtor
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5.5.5 - Schemi funzionali

Per ciascun impianto deve essere predisposto tneorscfunzionale in cui risultino:
I gli attraversamenti di elementi e/o strutture resistéffitiaro;

! l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

! l'ubicazione delle macchine;

I l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comandormale;

! lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria

I lalogica sequenziale delle manovre e delle aziogviste in emergenza.

5.5.6 - Impianti localizzati

Gli impianti comunemente denominati Unita di Tratemto Aria (UTA) possono essere installati
direttamente negli ambienti serviti, compresi quetin gruppo frigo incorporato purché la potenza
elettrica di ognuno non ecceda i 50 KW e a condeiache il fluido refrigerante sia non
inflammabile e non tossico. E! comunque escluso llimpiegpparecchiature a fiamma libera.

6. - IMPIANTI ELETTRICI

6.1 GENERALITA

Gli impianti elettrici devono essere realizzati iedtallati in conformita alla Legge n. 186 del

01.03.1968.

Ai fini della prevenzione degli incendi, devono exé seguenti caratteristiche:

- non costituire causa primaria di incendio o dlesione;

- non fornire alimento o via privilegiata di progegpne degli incendi.

- il comportamento al fuoco della membratura deveers compatibile con la specifica
destinazione d!uso dei singoli locali;

- essere suddivisi in modo che un eventuale guasigrovochi la messa fuori servizio delllintero
sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dersmeg

- disporre di apparecchi di manovra ubicati @sipioni "protette# e riportare chiare indicazioni
dei circuiti cui si riferiscono.

6.2QUADRI ELETTRICI GENERALI

| quadri elettrici generali devono essere ubicatippsizione segnalata, protetta dalllincendio e
facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadettelci siano installati in posizione che non risul
facilmente accessibile deve essere previsto un mdmdi sgancio a distanza.

6.3 MPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

| seguenti sistemi di utenza devono disporre diamip di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianto di diffusione sonora;

e) sistema di controllo fumi;

f) ascensori antincendio.

Llalimentazione di sicurezza deve essere automatidaterruzione breve (0,5 s) per gli impianti
di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione mag{li15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f.
Il dispositivo di carica degli accumulatori devese@® di tipo automatico e tale da consentire la
ricarica completa entro 12 ore.

L!autonomia di alimentazione é stabilita come segue

- impianti di cui alle lettere b-c-d -e 60 minuti

- impianti di cui alle lettere a- f 90 minuti;

Llinstallazione dei gruppi elettrogeni deve esseneforme alle regole tecniche vigenti.
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6.4- | LLUMINAZIONE DI SICUREZZA

In tutte le attivita commerciali deve essere iigtalun impianto di illuminazione di sicurezza che
deve assicurare un livello di illuminazione noreidre a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore laix negli altri ambienti accessibili al pubblico

Per [llimpianto di illuminazione di sicurezza possoressere utilizzate singole lampade
autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

7.- MEZZ| ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1- GENERALITA
Le apparecchiature e gli impianti di estinzioneldiegendi devono essere realizzati ed installati a
regola d'arte, conformemente alle vigenti normieutina tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.2- ESTINTORI

Le attivita commerciali devono essere dotate dadeguato numero di estintori portatili, di tipo
omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area jgroteggere e in prossimita delle uscite; devono
essere ubicati in posizione facilmente accessiilesibile in modo che la distanza che una persona
deve percorrere per utilizzarli non sia superior@0am. Gli estintori devono essere installati in
ragione di almeno uno ogni 150°mi pavimento, o frazione, con un minimo di dueresti per
piano o per compartimento e di uno per ciascun intpiamischio specifico.

Gli estintori portatili devono avere carica minipari a 6 kg e capacita estinguente non inferiore a
34A - 144B C.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti gchio specifico devono avere agenti estinguenti di
tipo idoneo allluso previsto

7.3- RETI NASPI E IDRANTI

Le attivita commerciali devono essere dotate diogftp rete naspi/idranti progettate, installate,
collaudate e gestite secondo le norme di buonacgeergenti.

Per i criteri di dimensionamento degli impiantilitello di pericolo, con riferimento alla UNI
10779, é cosi stabilito:

- superficie di vendita fino a 2.500°m = livello 1
- superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m livello 2
- superficie di vendita superiore a 15.000 m livello 3

E! ammesso che le attivita commerciali con supierfit vendita fino a 600 fre carico di incendio
non superiore a 100 MJfraiano prive di impianti naspi/idranti.

Per le attivitA commerciali con superficie di vaadnaggiore di 5.000 frdeve essere prevista
anche la protezione esterna conforme alla norma LINI79. L!alimentazione idrica deve essere
almeno di tipo singolo superiore, come definitdadbIiNI EN 12845.

7.4- MPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Nelle attivita commerciali con superficie di veradinaggiore di 5.000 fro con carico di incendio
specifico superiore a 600 MJrattivita, depositi compresi, deve essere protdaampianto di
spegnimento automatico, progettato, installatolaodiato e gestito secondo le norme di buona
tecnica vigenti. Nelle aree accessibili al pubbligopianto di spegnimento automatico deve essere
ad acqua; llalimentazione idrica deve essere (ieatsi almeno come alimentazione idrica singola
superiore secondo i criteri stabiliti dalla norm&IUEN 12845. Nelle aree adibite a depositi e
servizi,non accessibili al pubblico, possono essaitezzati agenti estinguenti diversi dalllacqua
purché di tipo idoneo allluso previsto.
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8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1- GENERALITA

Nelle attivita commerciali tutte le aree devonoeessprotette da impianto fisso di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi, progetiastallato, collaudato e gestito secondo le norme

di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio.
Llimpianto deve anche essere corredato di segmatibtipo a pulsante manuale opportunamente
distribuiti ed ubicati in prossimita delle uscite.

8.2- CARATTERISTICHE

La segnalazione di allarme proveniente da uno @sildei rivelatori o pulsanti deve determinare

una segnalazione ottica ed acustica di allarmaadiridio presso un luogo presidiato durante le ore

di attivita.

L'impianto di rivelazione deve consentire |'attivaziengomatica delle seguenti operazioni:

- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appasten al compartimento antincendio da cui e
pervenuta la segnalazione;

- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco tiéeral compartimento da cui proviene la
segnalazione;

- eventuale trasmissione a distanza delle segoaladi allarme, in posti predeterminati in un piano
operativo interno di emergenza;

- attivazione del sistema di controllo fumi.

8.3- SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA

Le attivita commerciali devono essere provvisteudisistema di diffusione sonora in grado di
diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopalare avvio alle procedure di emergenza nonché
alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarnrev@ho essere opportunamente regolamentate nel
piano di emergenza.

9. - SEGNALETICA DI SICUREZZA
Deve essere installata la segnaletica di sicureespressamente finalizzata alla sicurezza
antincendio, conforme al decreto legislativo 9 la@D08, n. 81, che indichi:

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d!esod

- llubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione imde

- idivieti di fumare ed uso di fiamme libere;

- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso dicandio, ad eccezione degli ascensori

antincendio;

- i pulsanti di sgancio delllalimentazione elettrica;

- i pulsanti di allarme.
Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devessere evidenziati da segnaletica di tipo
luminoso mantenuta sempre accesa durante llesebétiattivita, alimentata sia da rete normale
che da alimentazione di sicurezza.

10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI O
L!organizzazione e la gestione della sicurezza dispwndere ai criteri contenuti nel decreto del
Ministero delllinterno 10 marzo 1998 (S.0.G.U81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali
deve essere di tipo unitaria.

Ai fini del necessario coordinamento delle operazidi emergenza, deve essere predisposto un
apposito locale o punto di gestione delle emergemmamisurato alla complessita della attivita
commerciale .
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Nell attivital commerciale! ! devono! essere! collodatefista! le! planimetrie! semplificate! dei! locali,!
recantilla!disposizione!dellelindicazioni!delleldieesodo!e!dei'mezzilantincendio.!
Pressolilllocale!o!il'punto!dilgestione!delle!ereamg, ! presidiato!durante!l orario!di!attivita,!devb
far! capo! le! segnalazioni! di! allarme! e! deve! essepobuibile! il! piano! di! emergenza! ed! unal
planimetrialgenerale,!per!le!squadre!di'soccoigortante!lalubicazione:!!
-ldellelvieldiluscita!(corridoi,!scale,!uscite);!!

-ldei'mezzi'e!deglilimpianti!dilestinzione;!!

-ldeildispositivildilarresto!dell'impianto!dilvdatiione;!!

-ldeildispositivildilarresto!deglilimpiantileletite!dell'impianto!dildistribuzione!dilgas!

combustibile;!!

-ldeilvarilambientildilpertinenzalconlindicaziomdlrelative!destinazioni!d'uso.!!

Perllelattivitaldilsuperficielcomplessivalsuperimi20.000!fiil'centro!dilgestione! dellelemergenze!

develaverelilseguentilrequisiti:!

! ubicato! in! apposito! locale! costituente! compartimeamdincendio! dotato! di! accesso! diretto!
dall esterno!eldilstrumentilidoneilper!riceveredstnettere!comunicazionilagli'addettilal!servizio!
antincendio,!allelaree!della!strutturaled!all estéin!esso!devono!esserelinstallate!le!centrali!di
controllo'e!segnalazione!deglilincendi!nonché!qulafito!ritenuto!necessario!allalgestione!delle!
emergenze;!

I esserelaccessibile!al'personale!responsabiletpetadne!dell emergenzaled!ai!Vigilildel'Fuoco,!
ed!esserelpresidiato!dal!personalelincaricato.!
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